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  Comment utiliser SG400LSE 

Lorsqu'il est utilisé convenablement, SG400LSE de SCIGRIP® crée des liaisons fortes entre des matériaux 
dissemblables, y compris des substrats à faible énergie de surface qu'on ne pouvait assembler auparavant. Ce 
guide informe sur les meilleures pratiques pour travailler avec SG400LSE. Pour obtenir de meilleurs résultats, il est 
recommandé de respecter toutes les étapes de purge de la cartouche et de l’embout mélangeur, et de prendre 
bonne note du temps ouvert et du temps d'emploi. 

 

Placer la cartouche 
dans le pistolet 
de distribution 

Purger une petite 
quantité du bout de la 
cartouche 

 
 

 

 
 
 

Ôter la 
pression 

COMMENCER  

ICI 

 
 

Ajouter un embout 
mélangeur fixe à 
l’extrémité de la 

cartouche 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Appliquer une 
pression ou 

serrer et laisser 
prendre durant six 
heures au moins 

 
Purger à 

nouveau via 
l’embout 
mélangeur 

 

 
Placer un deuxième 

substrat au-dessus et 
appuyer pour faire sortir 

l’adhésif en excès 

 
              REMARQUE : 

le temps d'emploi est        
de 1 à 2 min 
seulement ! 

 
        Appliquer l’adhésif  

        mélangé au premier substrat 
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