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SG400LSE’nin Kullanımı 
Doğru şekilde kullanıldığında, SCIGRIP® SG400LSE daha önceden birleştirilemez olarak kabul edilen yüzey 
enerjisi düşük substratlar dahil olmak üzere birbirine benzer olmayan materyaller arasında güçlü bağlar oluşturur. 
Bu kılavuz, SG400LSE kullanılırken izlenecek en iyi uygulamaları sağlamaktadır. En iyi sonuçlar için tüm kartuş ve 
karıştırma ucu boşaltma adımlarının izlenmesi ve kısa açık tutma/çalışma sürelerini dikkate almanız önerilir. 

 

Kartuşu uygulama 
tabancasına 
yerleştirin 

Kartuşun ucundan küçük bir 
miktarda ürün çıkmasını 
sağlayın 

 
 

 

 
 
 

Basıncı 
giderin 

BURADAN 
BAŞLAYIN  

 
Kartuşun ucuna 
statik karıştırma 

ucunu takın 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Basınç uygulayın ya 

da kenetleyin ve 
en az altı saat 

kurumasını bekleyin 

 
 
 
 
Boşaltma 

ucundan tekrar 
ürün verin 

 

 
İkinci substratı üste 
yerleştirin ve fazla 

yapıştırıcıyı sıkarak 
giderin 

 
NOT: 
Çalışma süresi 
yalnızca 1-2 
dakikadır! 

 
Karıştırılmış 

yapıştırıcıyı ilk 
substrata 
uygulayın 
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